
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

                                              МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ   

  

HGD0665 

HGD0665-M-2028-2305 



2 2 

 

 

2 

Машина шлифовальная прямая     HGD0665 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Область применения и назначение. 3 
Внешний вид. 4 
Технические характеристики. 5 
Правила эксплуатации оборудования. 5 
Работа с инструментом. 6 
Техническое обслуживание. 9 
Гарантийное обязательство. 10 
Срок службы. 11 
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя 11 
Критерии предельных состояний. 11 
Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии. 11 
Хранение. 11 
Транспортировка. 12 
Утилизация. 12 
Значения шума и вибрации. 12 
Информация для покупателя. 13



3 

 

 

Машина шлифовальная прямая     HGD0665 
 

Уважаемый покупатель! 

Компания    выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение данного 

электроинструмента. Изделия под торговой маркой  постоянно усовершенствуются и 
улучшаются. Поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут меняться без 
предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные 
этим неудобства. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Храните её в защищенном месте. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Назначение 
Машина предназначена для шлифования и снятия заусенцев с металлов, синтетических смол, камня и 
керамических материалов. Машина пригодна только для работы без воды.  
Области применения 
Инструмент применяется внутри помещения с диапазоном рабочих температур от +5 до +40 °С и 
относительной влажности не более 80%. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом - IP20 (МЭК 60529). 
ВНИМАНИЕ! Гравёр относится к бытовому классу. После непрерывной работы в течение 15-20 минут 
необходимо выключить электроинструмент, возобновить работу можно через 5 минут!  
 
Источник питания 
Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к 
розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011). 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

1. цанга 
2. передняя ручка 
3. корпус  
4. переключатель вкл/выкл  
5. регулировка оборотов 
 

 
 
 
Комплектность поставки 
Угольные щетки 1 компл. 
Гаечный ключ 2 шт. 
Цанги 2шт( 1шт установлена) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
  

Параметры HGD0665 

Потребляемая мощность (max), Вт 650 

Напряжение/ Частота, В/Гц ~220/50 

Размер цанги, мм 6/8 

Скорость холостого хода, об/мин 10000-30000 

Масса, кг 1,85 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. 
Удержание детали рукой или телом ненадежно, и может привести к потере контроля и к поломке 
инструмента или травмам. 
Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструмент, соответствующий вашей работе. 
Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и 
обеспечивает большую безопасность. 
Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). 
Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет 
ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы. 
Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены 
аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры 
по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента. 
Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с 
электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков. 
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Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные 
электроинструменты, с острыми лезвиями позволяют более легко и качественно выполнять работу и 
повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к 
поломке электроинструмента и/или травмам. 
Регулярно проверяйте регулировки инструмента, а также на отсутствие деформаций рабочих частей, 
поломки частей, а также состояния электроинструмента, которые могут влиять на неправильную работу 
электроинструмента. Если есть повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. 
Много несчастных случаев вызвано плохо обслуженными электроинструментами. Составьте график 
периодического сервисного обслуживания вашего электроинструмента. 
Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. 
Принадлежности, которые могут подходить для одного электроинструмента, могут стать опасными, когда 
используется на другом электроинструменте. 

           РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  

Перед началом работы вашего электроинструмента 

⚫ Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что ее номинальная скорость должна быть 
как минимум равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Внешний диаметр и 
толщина насадки должны соответствовать мощности электроинструмента. 

⚫ Убедитесь, что диаметр хвостовика шлифовальной насадки такой же, как внутренний диаметр цанги. 

Установка или снятие аксессуаров 

⚫ Чтобы установить аксессуар, зафиксируйте шпиндель гаечным ключем, чтобы предотвратить 
вращение шпинделя. Удерживая ключ на месте, поверните цангу против часовой стрелки с помощью 
другого рожкового ключа. Вставьте три четверти хвостовика насадки в цангу и надежно затяните цангу 
по часовой стрелке (см. рис. 1). 

⚫ Чтобы снять аксессуар, выполните процедуру установки в обратном порядке.  
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Примечание: 

⚫ Чтобы предотвратить повреждение цанги, избегайте чрезмерного затягивания цанги, когда в нее не 
вставлена насадка. Используйте только правильно подходящие и неповрежденные гаечные ключи. 

⚫ Хвостовик вспомогательного оборудования не должен устанавливаться на расстоянии более 8 мм 
(5/16 дюйма) от цанги (см. рис. 2). Превышение этого расстояния может вызвать вибрацию или 
поломку вала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
                                                                               

 Включение и выключение 

⚫ Чтобы запустить электроинструмент, нажмите выключатель и 
передвиньте его вперед в положение «I». Для непрерывной работы 
сдвиньте переключатель вперед и нажмите на переключатель спереди, 
пока он не защелкнется (см. рис. 3). Теперь ваш переключатель 
заблокирован для непрерывного использования. 

⚫ Чтобы остановить электроинструмент, отпустите переключатель или, 
если он заблокирован, нажмите на заднюю часть переключателя, а затем 
отпустите. 
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 ВНИМАНИЕ: Держите электроинструмент обеими руками во время запуска инструмента, так как 
крутящий момент от двигателя может вызвать прокручивание 
электроинструмента. 

 
Регулирование скорости 

⚫ Скорость электроинструмента можно изменить, повернув регулятор 
скорости до заданного числа от «1» до «6». Более высокая скорость 
достигается при повороте диска в направлении «6». И более низкая 
скорость достигается при повороте в направлении «1» (см. рис. 4). 
Требуемая скорость зависит от материала и условий работы и может 
быть определена путем практических испытаний. 

Работа с инструментом 

⚫ Всегда крепко держите электроинструмент и убедитесь, что насадка не 
соприкасается с заготовкой до момента включения. 

⚫ Включите электроинструмент, дайте двигателю разогнаться до полной 
скорости, а затем соприкосните заготовку и рабочую поверхность 
насадки. 

⚫ Для получения качественной обработки медленно перемещайте 
электроинструмент влево (см. рис. 5). 
ВНИМАНИЕ! Электроинструмент предназначен для наиболее 
эффективной работы при легком нажатии. Чрезмерное давление 
может сжечь рабочую поверхность, повредить головку насадки, погнуть оправку и вызвать 
медленное шлифование. Когда вершина насадки затупляется, электроинструмент может 
начать вибрировать. Когда это произойдет, немедленно прекратите использование. Вибрация 
может ослабить цангу, в результате чего шлифовальная головка соскочит с инструмента. 
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Перегрузка 

⚫ Перегрузка приведет к повреждению двигателя вашего электроинструмента. Она может произойти, 
если ваш электроинструмент подвергается интенсивному использованию в течение длительного 
периода времени. 

⚫ Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь слишком сильно давить на электроинструмент, чтобы 
ускорить его работу. 

⚫ Инструменты с абразивными насадками работают более эффективно при легком нажатии, что 
позволяет избежать падения скорости вашего электроинструмента. Если ваш электроинструмент 
слишком горячий, дайте ему поработать без нагрузки в течение 2-3 минут, пока он не остынет до 
нормальной рабочей температуры. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.  

Возможные неисправности и действия по их устранению                        

НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 Двигатель не 
включается 

Нет напряжения в сети питания. Проверить наличие напряжения в сети питания. 

Неисправен выключатель. Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. Неисправен шнур питания. 

 Повышенное 
искрение щеток на 
коллекторе 

Изношены щетки. 
Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

Загрязнен коллектор 

Неисправны обмотки якоря. 

Повышенная 
вибрация, шум. 

Рабочий инструмент плохо закреплен. Закрепить правильно рабочий инструмент. 

 Появление дыма и 
запаха горелой 

Неисправны подшипники Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. Износ зубьев якоря или шестерни 
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изоляции. 
Неисправность обмоток якоря или статора. 

Двигатель 
перегревается. 

Загрязнены окна охлаждения электродвигателя. Прочистить окна охлаждения электродвигателя 

Электродвигатель перегружен. Снять нагрузку  

Неисправен якорь. 
Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки. 
Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали 
масла и смазок.  
Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем 
авторизованном сервисном центре. 

Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и 
грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению 
пластмассовые части. 

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей.  

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом 
уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом 
может стать причиной поломки инструмента и травм.  

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы 
можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
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СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении 
потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.ЗАПРЕЩЕНО применение 
инструмента не по назначению! 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ      
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденным корпусом. Не использовать при появлении дыма непосредственно из 
корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать 
на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).Не включать при попадании воды в 
корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации. 

 
КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  

Повреждён электрический кабель или штепсельная вилка.2.Поврежден корпус изделия. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 

 
ХРАНЕНИЕ.  

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
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воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА.  

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150 (Условие 5). 

 
УТИЛИЗАЦИЯ.  

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. 
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! 

 

 
ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841:  
Уровень звукового давления (LpA): 63дБ (A) Уровень звуковой мощности (LWA): 76 дБ (A) Погрешность 
(К): 3 дБ(A).Вибрация. Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный 
в соответствии с EN60745: Рабочий режим: шлифовка поверхности.Распространение вибрации (ah,AG): 
2,38 м/с2 .Погрешность (К): 1,5 м/с2.Надевайте защитные наушники! 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. 
 

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном 
сайте www.sturmtools.ru  
 

Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU 
Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим 
регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011. 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 
Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных 
веществ в электрическом и электроном оборудовании». 
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: 141402, 
Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон 

горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru. 
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 
2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 

 
 

http://www.sturmtools.ru/
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