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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бензиновая газонокосилка  с сидением (далее газонокосилка, машина или изделие)  
предназначена для кошения травы на предварительно подготовленной поверхности (га-
зон, лужайка, поле для игр и т.п.) с уклоном не более 15º.

Описание символов на оборудовании 
                                                                               Таблица 1

Изучите все рекомендации по технике безопасно-
сти при работе с оборудованием перед началом 
эксплуатации техники.

Информация, изложенная в данном документе, 
позволяет снизить риск, как поломки оборудования, 
так и получение травм оператором и окружающих 
людей.

ВНИМАНИЕ! Есть опасность получения травм! За-
прещено косить траву на участках с уклоном более 
10° (17%). На склонах запрещено передвижение в 
продольном направлении (есть опасность перево-
рота машины), только вверх и вниз.

При работающем двигателе существует риск вы-
броса посторонних предметов из области вращаю-
щихся ножей режущей деки. Убедитесь, что люди, 
находящиеся на участке, расположены от машины 
на безопасном расстоянии.

Всегда контролируйте безопасную дистанцию меж-
ду машиной и другими людьми.
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Перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию машины убедитесь, что высоко-
вольтный кабель снят со свечи зажигания!
Изучите информацию, представленную в данном 
Паспорте!.

Не допускайте попадания рук и ног в область вра-
щающегося ножа при работающем двигателе!

ВНИМАНИЕ! Выхлопные газы и пары бензина 
ядовиты. Разрешена работа только на открытом 
воздухе!

ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для 
перевозки пассажиров!

ВНИМАНИЕ! Постоянно контролируйте действия 
оператора и следите за тем, кто и что находится за 
машиной при любом перемещении назад.

Чтобы косить при движении машины назад, активи-
руйте вращение ножа, переведя рычаг в положение  
, нажмите и удерживайте кнопку «Кошение задним 
ходом» и переведите рычаг управления трансмис-
сией в положение R (движение назад). При переме-
щениях назад всегда контролируйте, что и кто нахо-
дится за машиной. При эксплуатации старайтесь не 
перемещаться на машине задним ходом.
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При нажатии на кнопку включения  , нож начинает 
вращаться, производя кошение травы. При возвра-
щении кнопки в исходное положение (приподняв 
её)  вращение ножа прекращается.

ВНИМАНИЕ! Раскалённая поверхность! Опасность 
ожога и возгорания!

При эксплуатации используйте средства индивиду-
альной защиты, как защитные очки и наушники.

В зависимости от условий эксплуатации и при 
техническом обслуживании машины, надевайте 
защитные перчатки и обувь, а также удобную рабо-
чую одежду.

ВНИМАНИЕ! Используемые материалы легковос-
пламеняющиеся и взрывоопасные! Опасность воз-
горания!

Не используйте газонокосилку под дождем или при 
повышенной влажности.

В аккумуляторе содержится кислота. При попа-
дании кислоты на кожу или одежду немедленно 
промойте их водой в течение 10 минут. И, при необ-
ходимости, оперативно обратитесь за медицинской 
помощью
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Предупреждение об опасном электрическом напря-
жении.

Для утилизации аккумулятора, сдайте его в специ-
ально оборудованный пункт приёма.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения случайного запуска при сборке, транспортировке, 
обслуживании или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания 
и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой

ВНИМАНИЕ! Данная машина не предназначена для буксировки грузов!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
•  Прежде, чем, приступить к эксплуатации машины, внимательно изучите всю инфор-

мацию в настоящем Паспорте, символы и расположение органов управления агрегатом. 
Убедитесь, что Вы усвоили содержание, и строго придерживайтесь полученных данных.

•  Не допускайте, чтобы Ваши руки или ноги оказывались вблизи вращающихся ча-
стей двигателя или ножа режущей деки. Всегда держитесь в стороне от места выброса 
скошенной

травы из корпуса режущей деки.
•  Эксплуатировать машину могут только люди, достигшие возраста 18 лет, изучившие 

конструкцию и правила ее эксплуатации.
•  Предварительно очистите участок, на котором собираетесь косить траву. Освобо-

дите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть 
отброшены вращающимся ножом.

•  Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, 
если кто-то появляется в зоне ее работы.

•  Перевозка пассажиров запрещена!
•  Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед 

началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
•  Всегда следите, чтобы выбрасываемая скошенная трава вылетала не в сторону лю-

дей. Не направляйте поток со скошенной травой  на стены или какие-либо препятствия. 
Увлекаемые ножом при вращении предметы, как камни и т.п., могут быть отброшены от 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                                                                                                        Таблица 2
Параметры / модель МБ 4462Т
Артикул E1610.006.00
Тип двигателя 4-х тактный воздушного охлаж-

дения
Объем двигателя, см³ 223
Мощность двигателя, кВт/л.с. 4,4/6,0
Скорость вращения, об/мин 3600
Объем топливного бака, л 4
Тип топлива бензин АИ-92
Объем бака для  масла, л 0,6
Тип масла SAE 30
 Кол-во ножей 1
Скорость вращения ножа, об/мин 2900±100
Тормоз вращения ножа есть 
Высота кошения, мм 30-75 ±5
Кол-во уровней кошения 8
Ширина кошения, мм 610
Сбор в травосборник есть
Боковой выброс есть
Мульчирование есть
Объём травосборника, л 150
Запуск ручной/от аккумулятора
Привод на задние колёса
Трансмиссия бесступенчатая, CVT
Скорость движения вперед, км/ч 0-6
Скорость движения назад, км/ч 0-3
Радиус поворота, мм 406
Шины бескамерные
Передние колеса 10*400-4
Давление в передних шинах, бар 1,5
Задние колеса 13*500-6
Давление в задних шинах, бар 1,8
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Тип аккумулятора свинцово-кислотный
Напряжение аккумулятора, В 12
Емкость аккумулятора, А/ч 6,5
Уровень шума Lpa / погрешность, дБ(А) 84,7 / 3,0
Уровень шума Lwa / погрешность, дБ(А) 96,6 / 1,7
Уровень вибрации (слева / справа), м/с2 3,66 / 3,52
Уровень вибрации на сиденье, м/с2 1,26
Габариты в собранном виде, мм 1850*694*1000
Габариты в упаковке, мм 1300*770*640
Масса нетто, кг 115 ±2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

                                                                          Таблица 3
Газонокосилка 1 шт.
Аккумуляторная батарея 12В, 6,5А/ч. 1 шт.
Травосборник 1 шт.
Заглушка для мульчирования 1 шт.
Дефлектор бокового выброса 1 шт.
Ключ зажигания 2 шт.
Н-р. ключей 1 к-т.
Н-р. крепежа 1 к-т.
Паспорт 1 шт.
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Метод тестирования приведен в следующей таблице:
                                                                                                                                                      

             Таблица 4
Система защитной блокировки

1

За
пу

ск
 в

оз
м

ож
ен

1. Ключ зажигания находится в положении «ВКЛ», рычаг переключения 
передач - в положении «N», нож выключен в пазу «      «, стояночный 
тормоз включен, сиденье свободно. Двигатель можно запустить вруч-
ную.
2. Ключ зажигания находится в положении «СТАРТ», рычаг переклю-
чения передач - в положении «N», нож для выключения находится в 
пазу «       «, стояночный тормоз включен, сиденье свободно; возможен 
электрический запуск

3. Ключ зажигания находится в положении «СТАРТ», рычаг переключе-
ния передач - в положении «N», нож находится в пазу «       «, сиденье 
занято, и возможен электрический запуск.

Примечание: Если какое-либо из условий процедуры запуска нарушено, запуск невоз-
можен.

2

Вк
лю

че
на

 с
ис

те
м

а 
бл
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ир

ов
ки

.
За

пу
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м
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.

1. Если сиденье не занято и рычаг переключения передач находится 
в положении "F" или "R" (не в нейтральном положении), двигатель вы-
ключится.
2. Если сиденье не занято и рычаг управления ножом находится в пазу 
"       ", двигатель выключится.
3. Если сиденье не занято и стояночный тормоз не включен, двигатель 
выключится.
4. Если сиденье занято, рычаг переключения передач находится в по-
ложении "R" (не в нейтральном положении), а рычаг управления ножом 
находится в пазу "       ", двигатель выключится, если не был включен 
режим кошения задним ходом.
5. Если сиденье занято, рычаг управления ножом находится в пазу 
"       ", а травосборник открыт, двигатель выключится.
6. Если сиденье занято, включен стояночный тормоз и нажата педаль 
управления скоростью, двигатель выключится
7. Если ключ зажигания находится в положении "ВЫКЛ.", двигатель вы-
ключится.
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График технического обслуживания:
                                                                                                                                                      

              Таблица 5
Наименование узла и опера-
ция. Выполняйте обслужива-
ние через каждый указанный 
месяц или количество моточа-
сов, в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Перед 
каждым 

запуском

Первый 
месяц
или 5 
мото-
часов

Каждые 
10 мото-

часов

Каждые 
6 меся-
цев или 
50 мото-

часов

Каждый  
год

или 100 
мото- ча-

сов

Тормоз. проверка ●
Давление в ши-
нах. проверка ●

Система безо-
пасности. проверка ●

Крепежное сое-
динение. проверка ● ●

Чистка газоноко-
силки. ● ●

Нож газоноко-
силки. проверка ● 

Моторное мас-
ло.

проверка ●
замена ● ●

Воздушный 
фильтр.

проверка ●
очистка ●
замена ●

Свеча зажигания
проверка ●
замена ●

Очистка клемм 
аккумуляторной 
батареи.

●

Нанесите смаз-
ку на втулки 
оси переднего 
колеса, втулки 
тормозной оси, 
другие движу-
щиеся части и 
механизмы пе-
ремещения.

● ●
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Примечание: 
1. В пыльных помещениях техническое обслуживание газонокосилки следует прово-

дить чаще.
2. После чистки газонокосилки нанесите соответствующее количество смазки на все 

подвижные части и шарниры.
3. Если вы не уверены, как выполнить какую-либо из перечисленных выше задач 

по техническому обслуживанию, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный 
центр ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если приведенные ниже решения не устраняют проблему, пожалуйста, обратитесь в сер-
висный центр ELITECH.

Таблица 6

Проблема Возможные причины Решения

Бензиновый двигатель не 
запускается от ключа газо-
нокосилки

1. Слишком мало топлива.
2. Слишком низкий заряд 
аккумулятора.
3. Поврежден предохрани-
тель.
4. Поврежден пусковой вы-
ключатель.
5. Поврежден стартер.
6. Повреждена свеча зажи-
гания.
7. Плохой контакт прово-
дов.
8. Рычаг управления не 
включен в положение 

9. Рычаг переключения пе-
редач не включен в  поло-
жение «N».

1. Заправьтесь топливом.
2. Зарядите аккумулятор.
3. Проверьте проводку и 
замените предохранители.
4. Проверьте проводку и 
замените пусковой выклю-
чатель.
5. Замените стартер.
6. Замените свечу зажига-
ния.
7. Проверьте и прочистите 
электрические соединения.
8. Переведите рычаг в по-
ложение «         «.
9. Переведите рычаг пере-
ключения передач в поло-
жение «N».
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При нажатии на педаль ак-
селератора газонокосилки, 
двигатель выключается или 
газонокосилка не может 
двигаться.

1. Включен стояночный 
тормоз.
2. Рычаг переключения 
передач не включен на пе-
редаче «F».

1. Отпустите стояночный 
тормоз.
2. Переведите рычаг пере-
ключения передач в поло-
жение «F».
Совет: При переключении 
на передачу «F» иногда 
могут возникать проблемы, 
связанные с неправильным 
движением газонокосилки. 
Чтобы включить передачи, 
попробуйте переключать 
рычаг переключения пе-
редач между «F» и «N» до 
тех пор, пока передачи не 
войдут в правильное заце-
пление.

Неравномерное скашива-
ние.

1. Неравномерное давле-
ние в шинах.
2. Слишком большая раз-
ница в высоте между левой 
и правой стороной режу-
щей деки.
3. Изношенное или повре-
жденное лезвие.
4. Скопление травы в режу-
щей деки.
5. Чрезмерная скорость 
скашивания

1. Проверьте и отрегули-
руйте давление в четырех 
шинах.
2. Отрегулируйте высоту 
режущей деки слева и 
справа.
3. Замените лезвие.
4. Очистите внутреннюю 
поверхность режущей деки.
5. Уменьшите скорость ска-
шивания.

Сильная вибрация газоно-
косилки.

1. Несбалансированное, 
расшатанное или чрезмер-
но изношенное лезвие.
2. Деформация посадоч-
ного вала для крепления 
лезвия.

1. Замените лезвие.
2. Остановите газонокосил-
ку и извлеките ключ зажи-
гания. Проверьте лезвия на 
наличие повреждений. При 
обнаружении каких-либо 
повреждений обратитесь 
за ремонтом в авторизо-
ванный сервисный центр 
ELITECH.
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Плохой эффект от выгрузки 
травы.

1. Засорение бокового вы-
тяжного канала или отвер-
стия.
2. Мокрая трава.
3. Слишком высокая ско-
рость движения.
4. Высокая трава.

1. Очистите боковой вы-
пускной канал или отвер-
стие.
2. Прежде чем двигаться, 
подождите, пока трава вы-
сохнет.
3. Косите траву с меньшей 
скоростью.
4. Выполните повторное 
скашивание на участках с 
высокой травой.

Нож останавливается во 
время скашивания.

1. Слишком низкая ско-
рость резания.
2. Слишком высокая ско-
рость перемещения.
3. Недостаток топлива.

1. Увеличьте высоту скаши-
вания.
2. Скашивайте траву с 
меньшей скоростью.
3. Заправьте газонокосилку.

Нож не запускается.

1. Рычаг сцепления не 
включен в положение
«       «.

2. Отсоединен ремень при-
вода ножа.
3. Оператор находится в 
неправильном положении.
4. Внутри режущей деки 
есть мусор, который блоки-
рует лезвие
5. Изношен ремень приво-
да ножа.

1. Установите рычаг сце-
пления в положение
 «      «

2. Установите приводной 
ремень ножа в паз шкива.
3. Оператор должен пол-
ностью расположиться в 
кресле.
4. Очистите нижнюю часть 
режущей деки.
5. Замените приводной ре-
мень ножа.

Машина останавливается 
во время кошения задним 
ходом.

1. Не нажата кнопка коше-
ния задним ходом.

1. Нажмите и удерживайте 
кнопку.

Газонокосилка не может 
развить полную скорость.

1. Педаль акселератора не 
нажата до упора.
2. Изношен ремень вариа-
тора.

1. Нажмите на педаль до 
упора.
2. Замените ремень вари-
атора.
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Аккумулятор не может быть 
заряжен.

1. Поврежден аккумулятор
2. Неисправность проводки 
зарядной базы
3. Повреждено зарядное 
устройство.

1. Замените аккумулятор.
2. Отправьте газоноко-
силку в сервисный центр 
ELITECH для осмотра и 
ремонта.
3. Замените зарядное 
устройство.

  Ремонт газонокосилки должен производиться только квалифицированными специа-
листами в сервисном центре ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Газонокосилку можно транспортировать при температуре воздуха от - 50 °С до + 50 
°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25 °С) в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортировка.
1. Поставьте газонокосилку на ровную поверхность.
2. Поднимите режущую деку в самое верхнее положение.
3. Установите и закрепите пандус на прицепе в соответствии с инструкциями изгото-

вителя.
Примечание: Мы рекомендуем использовать погрузочную рампу полной ширины, ко-

торая по крайней мере на 30 см шире, чем газонокосилка, чтобы свести к минимуму риск 
того, что колеса газонокосилки сойдут с рампы.

4. Медленно продвигайте газонокосилку вверх по рампе на прицеп.
5. Опустите режущую деку в самое нижнее положение.
6. Включите стояночный тормоз.
7. Извлеките ключ зажигания.
8. Закрепите газонокосилку ремнями или тросами по мере необходимости, чтобы 

предотвратить движение во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ! Будьте особенно осторожны при погрузке или разгрузке газонокосилки 
на прицеп. Убедитесь, что режущая дека поднята в самое высокое положение, чтобы 
предотвратить застревание газонокосилки на рампе. В противном случае колеса могут 
оторваться от рампы или прицепа, что приведет к опрокидыванию или движению газоно-
косилки, что может привести к травме. При необходимости наехать на бордюр или чуть 
более высокую поверхность, рекомендуется делать это задним ходом, без включения 
вращения ножа.

Хранение.
Рекомендуется хранить машину в сухих и вентилируемых помещениях , при относи-

тельной влажности до 80 %.
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1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Бензінавая газонакасілка з сядзеннем (далей газонакасілка, машына або выраб) пры-
значана для касьбы травы на папярэдне падрыхтаванай паверхні (газон, лужок, поле для 
гульняў і т.п.) з ухілам не больш за 15º.

Апісанне сімвалаў на абсталяванні                                                                        Таблiца 1
 

Вывучыце ўсе рэкамендацыі па тэхніцы бяспекі пры 
рабоце з абсталяваннем перад пачаткам эксплуа-
тацыі тэхнікі.

Інфармацыя, выкладзеная ў дадзеным дакуменце, 
дазваляе зменшыць рызыку, як паломкі абста-
лявання, так і атрыманне траўмаў аператарам і на-
вакольных людзей.

УВАГА! Ёсць небяспека атрымання траўмаў! За-
баронена касіць траву на ўчастках больш за 10 
° (17%). На схілах забаронена перасоўванне ў 
падоўжным кірунку (ёсць небяспека перавароту 
машыны), толькі ўверх і ўніз.

Пры працавальным рухавіку існуе рызыка выкіду 
старонніх прадметаў з вобласці рухаючыхся нажоў 
рэжучай дэкі. Упэўніцеся, што людзі, якія знаход-
зяцца на ўчастку, размешчаны ад машыны на бяс-
печнай адлегласці.

Заўсёды кантралюйце бяспечную дыстанцыю паміж 
машынай і іншымі людзьмі.
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Перад выкананнем любых прац па тэхнічным аб-
слугоўванні машыны пераканайцеся, што высака-
вольтны кабель зняты са свечкі запальвання!
Вывучыце інфармацыю, прадстаўленую ў дадзе-
ным Пашпарце!

Не дапушчайце трапленні рук і ног у вобласць рухо-
мага нажа пры працавальным рухавіку!

УВАГА! Выхлапныя газы і пары бензіну атрутныя. 
Дазволена праца толькі на адкрытым паветры!

УВАГА! Абсталяванне не прызначана для перавозкі 
пасажыраў!

УВАГА! Пастаянна кантралюйце дзеянні аператара 
і сачыце за тым, хто і што знаходзіцца за машынай 
пры любым перамяшчэнні назад.

 
КОШАНЫ ЗАДНІМ ХОДАМ

Каб касіць пры руху машыны назад, актывуйце 
кручэнне нажа, перавядучы рычаг у становішча  , 
націсніце і ўтрымлівайце кнопку «Кашэнне заднім 
ходам» і перавядзіце рычаг кіравання трансмісіяй у 
становішча R (рух назад).
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Пры націску на кнопку ўключэння  , нож пачынае 
круціцца, вырабляючы кашэнне травы. Пры вяртан-
ні кнопкі ў зыходнае становішча (прыпадняўшы яе)  
кручэнне нажа спыняецца.

УВАГА! Распаленая паверхня! Небяспека апёку і 
ўзгарання!

Пры эксплуатацыі выкарыстоўвайце сродкі індыві-
дуальнай абароны, як ахоўныя акуляры і навушнікі.

У залежнасці ад умоў эксплуатацыі і пры тэхнічным 
абслугоўванні машыны, апранайце ахоўныя паль-
чаткі і абутак, а таксама зручнае працоўнае адзен-
не.

УВАГА! Выкарыстоўваныя матэрыялы лёгкаўзга-
ральныя і выбухованебяспечныя! Небяспека ўзга-
рання!

Не выкарыстоўвайце газонакасілку пад дажджом ці 
пры падвышанай вільготнасці.

У акумулятары змяшчаецца кіслата. Пры трапленні 
кіслаты на скуру ці адзенне неадкладна прамыйце 
іх вадой на працягу 10 хвілін. І, пры неабходнасці, 
аператыўна звернецеся па медыцынскую дапамогу
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Папярэджанне аб небяспечнай электрычнай напру-
зе.

Для ўтылізацыі акумулятара, здайце яго ў спецы-
яльна абсталяваны пункт прыёму.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

УВАГА! Для прадухілення выпадковага запуску пры наладцы, транспартаванні, 
рэгуляванні ці рамонце машыны варта заўсёды адлучаць провад свечкі запальвання і 
размяшчаць яго так, каб выключыць яго кантакт са свечкай

УВАГА! Дадзеная машына не прызначана для буксіроўкі грузаў!
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.
•  Перш, чым, прыступіць да эксплуатацыі машыны, уважліва вывучыце ўсю інфарма-

цыю ў гэтым Пашпарце, знакі і размяшчэнне органаў кіравання агрэгатам. Пераканайце-
ся, што Вы засвоілі змест, і строга прытрымвайцеся атрыманых дадзеных.

•  Не дапушчайце, каб Вашы рукі ці ногі апыняліся зблізку рухаючыхся частак рухавіка 
ці нажа рэжучай дэкі. Заўсёды трымайцеся ў баку ад месца выкіду скошанай травы з кор-
пуса рэжучай дэкі.

•  Эксплуатаваць машыну могуць толькі людзі, якія дасягнулі ўзросту 18 гадоў, якія 
вывучылі правіламі яе эксплуатацыі.

•  Папярэдне ачысціце ўчастак, на якім збіраецеся касіць траву. Вызваліце зону працы 
ад прадметаў (камянёў, цацак, дроту, і т.п.), якія могуць быць адкінутыя нажом.

•  Упэўніцеся ў адсутнасці старонніх асоб у зоне працы. Спыняйце машыну, калі нехта 
з’яўляецца ў зоне яе працы.

•  Перавозка пасажыраў забаронена!
•  Рухайцеся заднім ходам толькі тады, калі гэта зусім неабходна. Перад пачаткам руху 

заднім ходам і падчас яго заўсёды гледзіце назад і ўніз.
•  Заўсёды сачыце, каб выкідваемая скошаная трава вылятала не ў бок людзей. Не 

накіроўвайце струмень са скошанай травой на сцены ці якія-небудзь перашкоды. Заха-
пляльныя нажом пры кручэнні прадметы, як камяні і т.п., могуць быць адкінутыя ад пе-
рашкоды ў бок аператара, што можа стаць прычынай траўмы. Заўсёды спыняйце кручэн-
не нажа пры руху па паверхні, пакрытай жвірам.

•  Забаронена эксплуатацыя машыны, калі глушыцель, травазборнік, дэфлектар для 
выкіду травы і іншыя прылады бяспекі не спраўныя і не ўсталяваныя на рэгламентаваныя 
месцы.
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3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
                                                                                                                                        Таблiца 2

Параметры / мадэлi МБ 4462Т
Артыкул E1610.006.00
Тып рухавіка 4-х тактны паветранага 

астуджэння
Аб'ём рухавіка, см3 223
Магутнасць рухавіка, кВт/к.с. 4,4/6,0
Хуткасць кручэння, аб/мін 3600
Аб'ём паліўнага бака, л 4
Тып паліва бензін АІ-92
Аб'ём бака для масла, л 0,6
Тып масла SAE 30
Коль-ць нажоў 1
Хуткасць кручэння нажа, аб/мін 2900±100
Тормаз кручэння нажа ёсць 
Вышыня касьбы, мм 30-75 ±5
Коль-ць узроўняў касьбы 8
Шырыня касьбы, см 610
Збор у травазборнік ёсць
Бакавы выкід ёсць
Мульчаванне ёсць
Аб'ём травазборніка, л 150
Запуск ручны/ад акумулятара
Прывад на заднія колы
Трансмісія бесступенькавая, CVT
Хуткасць руху наперад, км/г 0-6
Хуткасць руху назад, км/ч 0-3
Радыус павароту, мм 406
Шыны бяскамерныя
Пярэднія колы 10*400-4
Ціск у пярэдніх шынах, бар 1,5
Заднія колы 13*500-6
Ціск у задніх шынах, бар 1,8
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Тып акумулятара свінцова-кіслотны
Напруга акумулятара, В 12
Ёмістасць акумулятара, А/ч 6,5
Узровень шуму Lpa / хібнасць, дБ(А) 84,7 / 3,0
Узровень шуму Lwa / хібнасць, дБ(А) 96,6 / 1,7
Узровень вібрацыі (злева / справа), м/с2 3,66 / 3,52
Узровень вібрацыі на сядзенне, м/з2 1,26
Габарыты ў сабраным выглядзе, мм 1850*694*1000
Габарыты ў пакаванні, мм 1300*770*640
Маса нета, кг 115 ±2

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ
                                                                          Таблiца 3

Газонакасілка 1 шт.
Акумулятарная батарэя 12В, 6,5А/ч. 1 шт.
Травазборнік 1 шт.
Заглушка для мульчавання 1 шт.
Дэфлектар бакавога выкіду 1 шт.
Ключ запальвання 2 шт.
Н-р. ключоў 1 к-т.
Н-р. крапяжу 1 к-т.
Пашпарт 1 шт.



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86

Метад тэсціравання прыведзены ў наступнай табліцы:
                                                                                                                                                      

            Табліца 4
Сістэма ахоўнага блакавання

1

За
пу

ск
 м

аг
чы

м
ы

1. Ключ запальвання знаходзіцца ў становішчы «ВКЛ», рычаг пераклю-
чэння перадач - у становішчы «N», нож выключаны ў пазе «        «, ста-
яначны тормаз уключаны, сядзенне свабодна. Рухавік можна запусціць 
уручную.
2. Ключ запальвання знаходзіцца ў становішчы "СТАРТ", рычаг пера-
ключэння перадач - у становішчы "N", нож для выключэння знаходзіцца 
ў пазе "         ", стаяначны тормаз уключаны, сядзенне свабодна; магчы-
мы электрычны запуск

3. Ключ запальвання знаходзіцца ў становішчы "СТАРТ", рычаг пера-
ключэння перадач - у становішчы "N", нож знаходзіцца ў пазе "      ", 
сядзенне занята, і магчымы электрычны запуск.

Заўвага: Калі якая-небудзь з умоў працэдуры запуску парушана, запуск немагчымы.

2

Ук
лю

ча
на

 с
іс

тэ
м

а 
бл

ак
ір

оў
кі.

 
За

пу
ск

 н
ем

аг
чы

м
ы

.

1. Калі сядзенне не занята і рычаг пераключэння перадач знаходзіцца 
ў становішчы «F» ці «R» (не ў нейтральным становішчы), рухавік вы-
ключыцца.
2. Калі сядзенне не занята і рычаг кіравання нажом знаходзіцца ў пазе  
"       ", рухавік выключыцца.
3. Калі сядзенне не занята і стаяначны тормаз не ўключаны, рухавік 
выключыцца.
4. Калі сядзенне занята, рычаг пераключэння перадач знаходзіцца ў 
становішчы «R» (не ў нейтральным становішчы), а рычаг кіравання на-
жом знаходзіцца ў пазе «      «, рухавік выключыцца, калі не быў уклю-
чаны рэжым касьбы заднім ходам. 
5. Калі сядзенне занята, рычаг кіравання нажом знаходзіцца ў пазе
 «       «, а травазборнік адчынены, рухавік выключыцца.
6. Калі сядзенне занята, уключаны стаяначны тормаз і націснутая пе-
даль кіравання хуткасцю, рухавік выключыцца
7. Калі ключ запальвання знаходзіцца ў становішчы «ВЫКЛ.», рухавік 
выключыцца. 

ЗАЎВАГА!
Нож павінен спыніцца на працягу 5 секунд. Калі кручэнне складае больш працяглы 

час, дачакайцеся прыпынку рухавіка, выміце ключ запальвання, уключыце стаяначны 
тормаз і звернецеся ў сэрвісную службу ELITECH для агляду і рамонту. Не карыстайцеся 
газонакасілкай да таго часу, пакуль сістэма не будзе выпраўлена.
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Графік тэхнічнага абслугоўвання:
                                                                                                                                                      

              Таблiца 5
Найменне вузла і аперацыя. 
Выконвайце абслугоўванне 
праз кожны ўказаны месяц або 
колькасць мотагадзін, у залеж-
насці ад таго, што наступіць 
раней.

Перад 
кожным 

запускам

Першы 
месяц

ці 5 
мота-
гадзін

Кожныя 
10 мота-

гадзін

Кожныя 
6 меся-

цаў ці 50 
мота-
гадзін

Кожны 
год

або 100 
мота- 
гадзін

Тормаз. праверка ●
Ціск у шынах. праверка ●
Сістэма бяспекі. праверка ●
Крапежнае 
злучэнне. праверка ● ●

Чыстка 
газонакасілкі. ● ●

Нож 
газонакасілкі. праверка ● 

Маторнае
масла.

праверка ●
замена ● ●

Паветраны 
фільтр.

праверка ●
ачыстка ●
замена ●

Свечка
запальвання

праверка ●
замена ●

Ачыстка клем 
акумулятарнай 
батарэі.

●

Вырабіце змазку 
на ўтулкі восі 
пярэдняга кола, 
утулкі тармаз-
ной восі, іншыя 
рухомыя часткі і 
механізмы пера-
соўвання.

● ●
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Заўвага:
1. У пыльных памяшканнях тэхнічнае абслугоўванне газонакасілкі варта праводзіць 

часцей.
2. Пасля чысткі газонакасілкі вырабіце адпаведную колькасць змазкі на ўсе рухомыя 

часткі і шарніры.
3. Калі вы не ўпэўненыя, як выканаць якую-небудзь з пералічаных вышэй задач 

па тэхнічным абслугоўванні, звернецеся за дапамогай у аўтарызаваны сэрвісны цэнтр 
ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Калі прыведзеныя ніжэй рашэнні не ўхіляюць праблему, калі ласка, звярніцеся ў сэ-
рвісны цэнтр ELITECH.

   Таблiца 6
Праблема Магчымыя прычыны Рашэнні

Бензінавы рухавік не запу-
скаецца ад ключа газона-
касілкі

1. Занадта мала паліва.
2. Занадта нізкі зарад акуму-
лятара.
3. Пашкоджаны засцерагаль-
нік.
4. Пашкоджаны пускавы вы-
ключальнік.
5. Пашкоджаны стартэр.
6. Пашкоджана свечка за-
пальвання.
7. Дрэнны кантакт правадоў.
8. Рычаг кіравання не ўклю-
чаны ў становішча « «.
9. Рычаг пераключэння пера-
дач не ўключаны ў становіш-
ча «N».

1. Запраўцеся палівам.
2. Зарадзіце акумулятар.
3. Праверце праводку і за-
меніце засцерагальнікі.
4. Праверце праводку і за-
меніце пускавы выключаль-
нік.
5. Заменіце стартэр.
6. Заменіце свечку за-
пальвання.
7. Праверце і прачысціце 
электрычныя злучэнні.
8. Перавядзіце рычаг у ста-
новішча « «.
9. Перавядзіце рычаг пе-
раключэння перадач у ста-
новішча «N».
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Пры націску на педаль ак-
селератара газонакасілкі, 
рухавік выключаецца ці газо-
накасілка не можа рухацца.

1. Уключаны стаяначны тор-
маз.
2. Рычаг пераключэння пе-
радач не ўключаны на пера-
дачы «F».

1. Адпусціце стаяначны тор-
маз.
2. Перавядзіце рычаг пе-
раключэння перадач у ста-
новішча «F».
Рада: Пры пераключэнні на 
перадачу «F» часам могуць 
узнікаць праблемы, злуча-
ныя з няправільным рухам 
газонакасілкі. Каб уключыць 
перадачы, паспрабуйце 
перамыкаць рычаг пераклю-
чэння перадач паміж «F» і 
«N» датуль, пакуль пера-
дачы не ўвойдуць у правіль-
нае зачапленне.

Нераўнамернае скошванне.

1. Нераўнамернае ціск у 
шынах.
2. Занадта вялікая розніца ў 
вышыні паміж левым і пра-
вым бокам рэжучай дэкі.
3. Зношанае або пашкоджа-
нае лязо.
4. Навала травы ў рэжучай 
дэкі.
5. Празмерная хуткасць ско-
швання

1. Праверце і адрэгулюйце 
ціск у чатырох шынах.
2. Адрэгулюйце вышыню рэ-
жучай дэкі злева і справа.
3. Заменіце лязо.
4. Ачысціце ўнутраную па-
верхню рэжучай дэкі.
5. Зменшыце скорасць ско-
швання.

Моцная вібрацыя газона-
касілкі.

1. Незбалансаванае, рас-
хістанае або празмерна зно-
шанае лязо.
2. Дэфармацыя пасадачнага 
вала для мацавання ляза.

1. Заменіце лязо.
2. Спыніце газонакасілку і 
выміце ключ запальвання. 
Праверце ляза на наяўна-
сць пашкоджанняў. Пры 
выяўленні якіх-небудзь паш-
коджанняў звернецеся за 
рамонтам у аўтарызаваны 
сэрвісны цэнтр ELITECH.



109

Дрэнны эфект ад выгрузкі 
травы.

1. Запарушванне бакавога 
выцяжнога канала або ад-
туліны.
2. Мокрая трава.
3. Занадта высокая скорасць 
руху.
4. Высокая трава.

1. Ачысціце бакавы выпуск-
ны канал або адтуліну.
2. Перш чым рухацца, пача-
кайце, пакуль трава высахне.
3. Касіце траву з меншай 
скорасцю.
4. Выканайце паўторнае ско-
шванне на ўчастках з высо-
кай травой.

Нож спыняецца падчас ско-
швання.

1. Занадта нізкая скорасць 
рэзання.
2. Занадта высокая скорасць 
перамяшчэння.
3. Недахоп паліва.

1. Павялічце вышыню ско-
швання.
2. Скошвайце траву з мен-
шай скорасцю.
3. Запраўце газонакасілку.

Нож не запускаецца.

1. Рычаг счаплення не ўклю-
чаны ў становішча « «.
2. Адлучаны рамень прыва-
да нажа.
3. Аператар знаходзіцца ў 
няправільным становішчы.
4. Усярэдзіне рэжучай дэкі 
ёсць мусор, які блакуе лязо
5. Зношаны рамень прывада 
нажа.

 1. Усталюйце рычаг сча-
плення ў становішча « «
2. Усталюйце прывадны ра-
мень нажа ў пазу шківа.
3. Аператар павінен цалкам 
размясціцца ў крэсле.
4. Ачысціце ніжнюю частку 
рэжучай дэкі.
5. Заменіце прывадны ра-
мень нажа.

Машына спыняецца падчас 
касьбы заднім ходам.

1. Не націснутая кнопка кась-
бы заднім ходам.

1. Націсніце і ўтрымлівайце 
кнопку.

Газонакасілка не можа разві-
ць поўную хуткасць.

1. Педаль акселератара не 
націснутая да ўпора.
2. Зношаны рамень варыя-
тара.

1. Націсніце на педаль да 
ўпора.
2. Заменіце рамень варыя-
тара.

Акумулятар не можа быць 
зараджаны.

1. Пашкоджаны акумулятар
2. Няспраўнасць праводкі 
зараднай базы
3. Пашкоджана зарадная 
прылада.

1. Заменіце акумулятар.
2. Адпраўце газонакасілку ў 
сэрвісны цэнтр ELITECH для 
агляду і рамонту.
3. Заменіце зарадную пры-
ладу.

Рамонт газонакасілкі павінен праводзіцца толькі кваліфікаванымі спецыялістамі ў сэ-
рвісным цэнтры ELITECH.
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1. МАҚСАТЫ

Орындықты бензин қозғалтқышы бар көгал шапқыш (бұдан әрі көгал шапқыш, маши-
на немесе құрал) алдын ала дайындалған беттерде (көгал, алаң, ойын алаңы және т.б.) 
еңісі 15º-тан аспайтын шөпті шабуға арналған.

Құралдағы белгілердің сипаттамасы                                                                                1-кесте

Құралды пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздік 
техникасының барлық ұсыныстарымен танысыңыз.

Бұл құжатта келтірілген ақпарат құралдың бұзылу 
және оператор мен айналадағы адамдардың жа-
рақат алу қаупін азайтуға мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарақат алу қаупі бар! Еңісі 
10° (17%)-дан асатын учаскелерде шөп шабуға тый-
ым салынады. Еңістерде машинаны бойлық бағыт-
та қозғалтуға болмайды (машинаның аударылу қа-
упі бар), тек жоғары және төмен бағытта қозғалуға 
рұқсат етіледі.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, айналмалы пы-
шақтар аймағынан бөгде заттардың ұшып шығу қа-
упі бар. Учаскеде адамдардың машинаның қауіпсіз 
қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.
Машина мен басқа адамдар арасындағы қауіпсіз 
қашықтықты әрдайым бақылаңыз.

Машинаға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын 
орындамас бұрын, жоғары вольтті кабельді ұшқын 
шамынан ажыратыңыз!
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Машинаға кез келген техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын орындамас бұрын, жоғары вольтты 
кабельдің оталдыру шамынан алынғанына көз жет-
кізіңіз!

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, қолдар мен 
аяқтарды айналмалы пышақтың аймағына жақын-
датпаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шығарылатын газдар мен 
бензин булары улы. Жұмысты тек ашық ауада 
орындауға рұқсат етіледі!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал жолаушыларды тасы-
малдауға арналмаған!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Оператордың әрекеттерін 
қадағалаңыз және машинаның артында кім немесе 
не бар екенін әрдайым бақылаңыз.

 
КЕРІ ШАБУ

Машинамен артқа қозғалған кезде, пышақ ай-
налуын іске қосу үшін рычагты тиісті  күйге ауы-
стырып, «Артқа шабу» батырмасын басып, ұстап 
тұрыңыз және трансмиссияны басқару рычагын 
R (артқа қозғалу) күйіне ауыстырыңыз. Артқа 
қозғалған кезде әрдайым артта не бар екенін тек-
серіңіз.
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Пышақ айналуын қосу   түймесін басқан кезде, пы-
шақ айналып, шөп шабылады. Түймені бастапқы   
күйге қайтарған кезде (оны көтеріп), пышақ айналуы 
тоқтайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызған бет! Күйіп қалу және 
өрт шығу қаупі бар!

Құралды пайдалану кезінде жеке қорғаныс құралда-
рын, мысалы, қорғаныс көзілдірігін және құлаққап-
тарды қолданыңыз.

Пайдалану шарттарына байланысты және маши-
наға техникалық қызмет көрсету кезінде қорғаныс 
қолғаптары мен аяқ киімін, сондай-ақ ыңғайлы жұ-
мыс киімін киіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолданылатын материал-
дар тез тұтанғыш және жарылғыш! Өрт қаупі бар!

Көгал шапқышты жаңбыр астында немесе жоғары 
ылғалдылық кезінде пайдаланбаңыз.

Аккумуляторда қышқыл бар. Егер қышқыл теріге не-
месе киімге түссе, оны дереу 10 минут бойы сумен 
жуыңыз. Қажет болған жағдайда шұғыл медицина-
лық көмекке жүгініңіз.
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Қауіпті электр кернеуі туралы ескерту.

Аккумуляторды кәдеге жарату үшін оны арнайы жаб-
дықталған қабылдау орнына тапсырыңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кездейсоқ іске қосылуды болдырмау үшін құрылғыны орнату, 
тасымалдау, реттеу немесе жөндеу кезінде әрқашан оталдыру шамының сымын ажыра-
тып, оны оталдыру шамына тиіп кетпейтіндей етіп орналастырыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл машина жүктерді сүйреуге арналмаған!

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.
•  Машинаны пайдалануға кіріспес бұрын, осы Паспорте берілген ақпаратты, таңба-

ларды және агрегаттың басқару органдарының орналасуын мұқият оқып шығыңыз. Мате-
риалды толық меңгергеніңізге көз жеткізіңіз және алынған деректерді қатаң сақтаңыз.

•  Қолыңыз бен аяғыңыз қозғалтқыштың айналатын бөлшектеріне немесе кескіш пы-
шаққа жақын болмауын қадағалаңыз. Шабылған шөптің корпусынан ұшып шығатын жер-
ден әрдайым аулақ болыңыз.

•  Құралды тек 18 жасқа толған және оны пайдалану ережелерін оқыған адамдар ғана 
басқара алады.

•  Шөп шабуды жоспарлаған жерді алдын ала тазалаңыз. Жұмыс орнын шөп ша-
пқыштың пышағы тию мүмкін заттардан (тастар, ойыншықтар, сым және т.б.) тазалаңыз.

•  Жұмыс аймағында рұқсат етілмеген адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Жұмыс 
аймағында біреу пайда болса, құралды тоқтатыңыз.

•  Жолаушыларды тасымалдауға тыйым салынады!
•  Шегінуді тек аса қажет жағдайда орындаңыз. Артқа қозғалысты бастамас бұрын 

және оның барысында әрдайым артқа және төменге қараңыз.
•  Әрқашан лақтырылған шөп кесінділерінің адамдарға қарай ұшып кетпеуін қамта-

масыз етіңіз. Шөп кесінділерінің ағынын қабырғаларға немесе кез келген кедергілерге 
бағыттамаңыз. Пышақ айналу кезінде жерде жатқан тастар және т.б. заттар лақтырылып 
қабырғаға немесе басқа кедергіге тиіп операторға қарай кері лақтырылуы мүмкін, бұл жа-
рақатқа әкеледі. Қиыршық тастардың үстінен қозғалған кезде пышақтың айналуын әрқа-
шан тоқтатыңыз.
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3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ  
2-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР МБ 4462Т
Артикул E1610.006.00
Козғалтқыш түрі 4 тактілі ауаны салқындату
Қозғалтқыштың көлемі, см 3 223
Қозғалтқыштың қуаты, кВт/а.к 4,4/6,0
Айналу жылдамдығы, айн/мин 3600
Жанармай багының көлемі, л 4
Жанармай түрі бензин АИ-92
Май багының көлемі, л 0,6
Май түрі SAE 30
Пышақтар саны 1
Пышақтың айналу жылдамдығы, айн/мин 2900±100
Пышақтың айналмалы тежегіші бар
Кесу биіктігі, мм 30-75 ±5
Шабу деңгейлерінің саны 8
Кесу ені, см 610
Шөп жинағышқа жинау бар
Бүйірден шашу бар
Жабындау бар
Шөп жинағыштың көлемі, л 150
Іске қосу қолмен/аккумулятордан
Жетек артқы дөңгелектерге
Трансмиссия сатылы, CVT
Алға жүру жылдамдығы, км/сағ 0-6
Артқа жүру жылдамдығы, км/сағ 0-3
Бұрылыс радиусы, мм 406
Шиналар камерасыз
Алдыңғы дөңгелектер 10*400-4
Алдыңғы шинаның қысымы, бар 1,5
Артқы дөңгелектер 13*500-6
Артқы шинаның қысымы, бар 1,8
Аккумулятор түрі қорғасын -қышқылы
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Аккумулятор кернеуі, В 12
Аккумулятор сыйымдылығы, Ах 6,5
Шу деңгейі Lpa / дәлсіздік, дБ(А) 84,7 / 3,0
Шу деңгейі Lwa / дәлсіздік, дБ(А) 96,6 / 1,7
Діріл деңгейі (сол/оң), м/с2 3,66 / 3,52
Орындықтағы діріл деңгейі, м/с2 1,26
Құрастырылған кезіндегі өлшемдері, мм 1850*694*1000
Қаптамадағы өлшемдер, мм 1300*770*640
Таза салмақ, кг 115 ±2

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ
                                                                          3-кесте

Көгал шапқыш                                                      1 дана
Қайта зарядталатын аккумулятор 12В, 
6,5А/сағ. 1 дана

Шөп жинағыш 1 дана
Жабындау тығыны 1 дана
Бүйірден шашу дефлекторы 1 дана
Оталдыру кілті 2 дана
Кілттер жинағы 1 жинақ
Бекіткіштер жинағы 1 жинақ
Төлқұжат 1 дана
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Тестілеу әдісі келесі кестеде келтірілген:
                                                                                                                                                      

             4-кесте
Қауіпсіздікті құлыптау жүйесі

1

Іс
ке

 қ
ос

у 
м

үм
кін

1. Тұтану кілті «ҚОСУ» күйінде, беріліс тетігі «N» күйінде, қалақ «ой-
ықта» өшірілген. «       », тұрақ тежегіші қосулы, орын бос. Қозғал-
тқышты қолмен іске қосуға болады.

2. Тұтану кілті «СТАРТ» күйінде, беріліс тетігі «N» күйінде, ауысты-
рып-қосқыш қалақ «ойықта» «        «, тұрақ тежегіші тартылған, орын 
бос; электрмен іске қосу мүмкін

3. Тұтану кілті «СТАРТ» күйінде, беріліс тетігі «N» күйінде, пышақ «ой-
ықта»        «, орындық бар және электрмен іске қосу мүмкін.

Ескертпе: Іске қосу процедурасының кез келген шарттары бұзылса, іске қосу мүмкін 
емес.

2
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1. Орын бос болса және ауысу тұтқасы «F» немесе «R» күйінде болса 
(бейтарапта емес), қозғалтқыш өшеді.
2. Орын бос болмаса және пышақты басқару тұтқасы ойықта болса
«         «, қозғалтқыш өшеді.
3. Егер орындық бос болмаса және тұрақ тежегіші басылмаса, қозғал-
тқыш өшеді.
4. Орын толтырылған кезде, беріліс тетігі «R» күйінде (бейтарап емес) 
және қалақшаны басқару тетігі «R» ұясында болады.«      «, егер кері 
шабу режимі қосылмаған болса, қозғалтқыш өшеді.
5. Орын бос болса, пышақты басқару тұтқасы ойықта тұр »       « және 
шөп ұстағыш ашық болса, қозғалтқыш өшеді.
6. Орын бос болса, тұрақ тежегіші басылса және жылдамдықты реттеу 
педальы басылса, қозғалтқыш өшеді.

7. Егер тұтану қосқышы OFF күйінде болса, қозғалтқыш өшеді.

Қауіпсіздікті құлыптау жүйесі
1  Іске қосу мүмкін 1. Тұтану кілті «ҚОСУ» күйінде, беріліс тетігі «N» күйінде, қалақ «ой-

ықта» өшірілген.  «, тұрақ тежегіші қосулы, орын бос. Қозғалтқышты қолмен іске қосуға 
болады.

 2. Тұтану кілті «СТАРТ» күйінде, беріліс тетігі «N» күйінде, ауыстырып-қосқыш қалақ 
«ойықта»  «, тұрақ тежегіші тартылған, орын бос; электрмен іске қосу мүмкін
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Техникалық қызмет көрсету кестесі:
                                                                                                                                                      

              5-кесте
Түйіннің аты және жұмысы. 
Қызметті көрсетілген ай сайын 
немесе сағат санының қайсы-
сы бірінші келетініне байланы-
сты орындаңыз.

Әрбір 
іске қосу 
алдында

Бірінші 
ай

немесе 5 
мото
сағат

Әрбір 10 
мото
сағат

Әр 6 ай 
сайын 
немесе 
50 мото

сағат

Жыл 
сайын
немесе 
100 мо-

тоц сағат
Тежегіш. тексеру ●
Шинаның қысы-
мы. тексеру ●

Қауіпсіздік жүй-
есі. тексеру ●

Бекіту қосылы-
мы. тексеру ● ●

Шөп шапқышты 
тазалау. ● ●

Көгал ша-
пқыштың жүзі. тексеру ● 

Мотор майы.
тексеру ●

ауыстыру ● ●

Ауа сүзгісі.
тексеру ●
тазалау ●

ауыстыру ●

Шам
тексеру ●

ауыстыру ●
Аккумулятор 
клеммаларын 
тазалау.

●

Алдыңғы доңға-
лақ осінің төлке-
леріне, тежегіш 
осьтің төлкелері-
не және басқа 
қозғалатын 
бөлшектер мен 
механизмдерге 
май жағыңыз.

● ●
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Ескерту: 
1. Шаңды жерлерде шөп шапқышқа техникалық қызмет көрсету жиі жүргізілуі керек.
2. Шөп шабатын машинаны тазалағаннан кейін барлық қозғалатын бөлшектер мен 

түйіспелерге тиісті мөлшерде май жағыңыз.
3. Жоғарыда аталған техникалық қызмет көрсету тапсырмаларының кез келгенін қа-

лай орындау керектігін білмесеңіз, көмек алу үшін ELITECH уәкілетті қызмет көрсету ор-
талығына хабарласыңыз.

9. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ

Төмендегі шешімдер мәселені шешпесе, ELITECH қызмет көрсету орталығына хабар-
ласыңыз.

6-кесте
Ақаулық Ықтимал себептер Жөндеу әдістері

Бензин қозғалтқышы шөп 
шапқыштың кілтімен іске қо-
сылмайды

1. Отын тым аз.
2. Аккумулятор заряды тым 
төмен.
3. Сақтандырғыш 
зақымдалған.
4. Іске қосу қосқышы 
зақымдалған.
5. Стартер зақымдалған.
6. Шам зақымдалған.
7. Сымдардың жанасуы на-
шар.
8. Басқару тұтқасы      күйіне 
бұрылмаған.
9. Беріліс тетігі «N» күйінде 
емес.

1. Жанармай құю.
2. Аккумуляторды заряд-
таңыз.
3. Сымдарды тексеріңіз және 
сақтандырғыштарды ауысты-
рыңыз.
4. Сымдарды тексеріңіз және 
стартер қосқышын ауысты-
рыңыз.
5. Стартерді ауыстырыңыз.
6. Шамды ауыстырыңыз.
7. Электр қосылымдарын 
тексеріңіз және тазалаңыз.
8. Рычагты       күйіне 
бұраңыз.
9. Беріліс тетігін «N» күйіне 
жылжытыңыз.
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Көгал шөп шапқыштың 
газ педалын басқан кезде 
қозғалтқыш өшеді немесе 
көгал шабу машинасы қозға-
ла алмайды.

1. Тұрақ тежегіші қосылып 
тұр.
2. Беріліс тетігі «F» берілісіне 
қосылмаған.

1. Тұрақ тежегішті боса-
тыңыз.
2. Беріліс тетігін «F» күйіне 
жылжытыңыз.
Кеңес: «F» берілісіне 
ауысқанда, кейде шөп ша-
пқыштың дұрыс қозғалмауы 
салдарынан ақаулықтар 
туындауы мүмкін. Берілі-
стерді қосу үшін, берілістер 
дұрыс орнатылғанша ауы-
стыру тұтқасын «F» және 
«N» арасында жылжытып 
көріңіз.

Біркелкі шаппайды.

1. Шинаның қысымы біркелкі 
емес.
2. Кесу тақтасының сол және 
оң жақтары арасындағы биік-
тікте тым көп айырмашылық 
бар.
3. Пышақ тозған немесе 
зақымдалған.
4. Кесу тақтасында шөп жи-
налады.
5. Кесу жылдамдығы шама-
дан тыс

1. Төрт шинаның қысымын 
тексеріңіз және реттеңіз.
2. Кесу тақтасының биіктігін 
сол және оң жақтан реттеңіз.
3. Пышақты ауыстырыңыз.
4. Кесу тақтасының ішін таза-
лаңыз.
5. Шабу жылдамдығын азай-
тыңыз.

Шөп шабатын машина қатты 
дірілдейді.

1. Теңгерімсіз, бос немесе 
шамадан тыс тозған пышақ.
2. Қалақшаны бекіту-
ге арналған қону білігі 
зақымдалған.

1. Пышақты ауыстырыңыз.
2. Шөп шапқышты тоқта-
тыңыз және оталдыру кіл-
тін алыңыз. Пышақтардың 
зақымдалуын тексеріңіз. Егер 
қандай да бір зақымдар та-
былса, жөндеу үшін уәкілетті 
ELITECH қызмет көрсету ор-
талығына хабарласыңыз.

Шөпті түсіруі нашар.

1. Бүйірлік шығатын түтік не-
месе саңылау бітелген.
2. Ылғалды шөп.
3. Жүргізу жылдамдығы тым 
жоғары.
4. Биік шөп.

1. Бүйірден шашу немесе 
саңылауды тазалаңыз.
2. Қозғалмас бұрын шөптің 
кебуін күтіңіз.
3. Шөпті баяу жылдамдықпен 
шабыңыз.
4. Биік шөпті жерлерді қайта 
шабу.
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Пышақ шабу кезінде тоқтай-
ды.

1. Кесу жылдамдығы тым 
төмен.
2. Жүру жылдамдығы тым 
жоғары.
3. Жанармайдың жетіспе-
ушілігі.

1. Кесу биіктігін арттырыңыз.
2. Шөпті баяу жылдамдықпен 
шабу.
3. Шөп шапқышқа жанармай 
құйыңыз.

Пышақ іске қосылмайды.

1. Ілініс тетігі        күйінде 
емес. 
2. Пышақ жетек белдігі ажы-
ратылған.
3. Оператор дұрыс емес күй-
де отыр.
4. Кесу тақтасының ішінде 
пышақты бөгеп тұрған қоқыс 
бар
5. Пышақ жетек белдігі то-
зған.

 1. Ілініс тетігін       күйіне 
қойыңыз. 
2. Пышақ жетек белдігін шкив 
ойығына орнатыңыз.
3. Оператор орындықта то-
лық отыруы керек.
4. Кесу алаңының түбін таза-
лаңыз.
5. Пышақ жетек белдігін ауы-
стырыңыз.

Шөп шабу кезінде машина 
кері қозғалыста тоқтайды.

1. Кері шабу түймесі ба-
сылған жоқ. 1. Түймені басып тұрыңыз.

Шөп шабатын машина толық 
жылдамдыққа жете алмайды.

1. Газ педалі толық басылған 
жоқ.
2. Вариаторлық белбеу то-
зған.

1. Педалды соңына дейін 
басыңыз.
2. Вариатор белдеуін ауы-
стырыңыз.

Аккумулятор зарядтау мүмкін 
емес.

1. Аккумулятор зақымдалған
2. Зарядтау базасының 
сымдарының ақауы
3. Зарядтағыш зақымдалған.

1. Аккумуляторды ауысты-
рыңыз.
2. Шөп шапқышты тексеру 
және жөндеу үшін ELITECH 
қызмет көрсету орталығына 
жіберіңіз.
3. Зарядтағышты ауысты-
рыңыз.

Көгал шапқышты жөндеуді тек ELITECH сервис орталығында білікті мамандар жүр-
гізуі керек.
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1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Նստատեղով բենզինային խոտհնձիչը (այսուհետ ՝ խոտհնձիչ, մեքենա կամ արտադրանք) 
նախատեսված է խոտը հնձելու համար նախապես պատրաստված մակերեսի վրա 
(սիզամարգ, մարգագետին, խաղադաշտեր և այլն) ՝ 15º-ից ոչ ավելի թեքությամբ:

Սարքավորուման վրա նիշերի նկարագրություն                                                            
    Աղյուսակ 1

 

Ուսումնասիրեք սարքավորումների 
հետ աշխատելիս անվտանգության բոլոր 
առաջարկությունները, նախքան սարքավորուման 
գործարկելը:

Սույն փաստաթղթում նշված տեղեկատվությունը 
թույլ է տալիս նվազեցնել ինչպես սարքավորումների 
խափանման, այնպես էլ օպերատորի և շրջապատի 
մարդկանց կողմից վնասվածքներ ստանալու ռիսկը:

Ուշադրություն! Վնասվածքների վտանգ 
կա: Արգելվում է խոտ հնձել 10° - ից ավելի լանջով 
տարածքներում (17%): Լանջերին արգելվում է 
շարժվել երկայնական ուղղությամբ (կա մեքենայի 
շրջադարձի վտանգ), միայն վեր ու վար ։

Երբ շարժիչը աշխատում է, կտրող 
տախտակամածի պտտվող դանակների տարածքից 
կողմնակի օբյեկտների արտանետման վտանգ կա: 
Համոզվեք, որ տարածքում գտնվող մարդիկ անվտանգ 
հեռավորության վրա են գտնվում մեքենայից:

Միշտ վերահսկեք մեքենայի և այլ մարդկանց 
միջև անվտանգ հեռավորությունը:
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Նախքան մեքենայի սպասարկման ցանկացած 
աշխատանք կատարելը, համոզվեք, որ բարձր 
լարման մալուխը հանված է կայծային մոմից:

Ուսումնասիրեք այս Անձնագրում ներկայացված 
տեղեկատվությունը:.

Թույլ մի տվեք, որ ձեր ձեռքերն ու ոտքերը 
հայտնվեն պտտվող դանակի տարածքում, երբ 
շարժիչը աշխատում է:                     

Ուշադրություն! Արտանետվող գազերը և 
բենզինի գոլորշիները թունավոր են: Աշխատանքը 
թույլատրվում է միայն դրսում:

Ուշադրություն! Սարքավորումը նախատեսված 
չեն ուղևորներ տեղափոխելու համար:

Ուշադրություն! Անընդհատ վերահսկեք 
օպերատորի գործողությունները և հետևեք, թե ով 
և ինչ է գտնվում մեքենայի հետևում ցանկացած 
ժամանակ հետընթաց շարժվելիս:

 
Հակադարձ հնձում

Մեքենան հետ շարժելիս հնձելու համար 
ակտիվացրեք դանակի ռոտացիան ՝ լծակը դնելով  

 դիրքի վրա, սեղմեք և պահեք «Հնձում հակադարձ 
ընթացքով» կոճակը և փոխանցման կառավարման 
լծակը տեղափոխեք R (հետընթաց շարժում) դիրքի: 
Շահագործման ընթացքում փորձեք մեքենան հետ 
չշարժել:
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Միացման  կոճակը սեղմելիս, դանակը 
սկսում է պտտվել՝ կատարելով խոտի հնձում։  Երբ 
կոճակը վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին 
(բարձրացնելով այն), դանակի ռոտացիան 
դադարում է:

Ուշադրություն! շիկացած մակերես! Այրման և 
հրդեհի վտանգ:

Շահագործման ընթացքում օգտագործեք 
անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ, 
ինչպիսիք են անվտանգության ակնոցները և 
ականջակալները:

Կախված մեքենայի շահագործման պայմաններից 
և տեխնիկական սպասարկումից, կրեք պաշտպանիչ 
ձեռնոցներ և կոշիկներ, ինչպես նաև հարմարավետ 
աշխատանքային հագուստ։

Ուշադրություն! Օգտագործված նյութերը 
դյուրավառ և պայթուցիկ են: Հրդեհի վտանգ:

Մի օգտագործեք խոտհնձիչը անձրևի կամ բարձր 
խոնավության պայմաններում:

Մարտկոցը պարունակում է թթու: Եթե թթուն 
շփվում է ձեր մաշկի կամ հագուստի հետ, անմիջապես 
լվացեք դրանք ջրով 10 րոպեի ընթացքում: Եվ, 
անհրաժեշտության դեպքում, անհապաղ դիմեք 
բժշկական օգնության
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Զգուշացում վտանգավոր էլեկտրական լարման 
մասին:

Մարտկոցը օտարելու համար այն հանձնեք 
հատուկ սարքավորված ընդունման կետ:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մեքենան կարգավորելիս, տեղափոխելիս, կանոնավորման կամ 
վերանորոգելիս պատահական գործարկումը կանխելու համար միշտ պետք է անջատել 
կայծային մոմի մետաղալարը և տեղադրել այն այնպես, որ բացառվի դրա շփումը մոմի հետ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Այս մեքենան նախատեսված չէ բեռներ քաշելու համար:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
•  Նախքան մեքենայի շահագործումը սկսելը, ուշադիր ուսումնասիրեք սույն անձնագրում 

առկա բոլոր տեղեկությունները, միավորի կառավարման մարմինների խորհրդանիշները 
և գտնվելու վայրը: Համոզվեք, որ յուրացրել եք բովանդակությունը և խստորեն մնում եք 
ստացված տվյալներին:

•  Թույլ մի տվեք, որ ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը հայտնվեն շարժիչի պտտվող մասերի 
կամ կտրող տախտակամածի դանակի մոտ: Միշտ հեռու մնացեք շեղված արտանետման 
վայրից խոտ կտրող տախտակամածի մարմնից:

•  Մեքենան կարող են շահագործել միայն 18 տարին լրացած անձինք, ովքեր 
ուսումնասիրել են դրա շահագործման կանոնները:

•  Նախապես մաքրեք այն տարածքը, որտեղ պատրաստվում եք հնձել խոտը: Ազատեք 
աշխատանքային տարածքը առարկաներից (քարեր, Խաղալիքներ, մետաղալարեր և այլն), 
որոնք կարող են դեն նետվել պտտվող դանակով:

•  Համոզվեք, որ աշխատանքային տարածքում կողմնակի անձինք չկան: Կանգնեցրեք 
մեքենան, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվում է իր աշխատանքային տարածքում:

•  Ուղևորների փոխադրումն արգելվում է:
•   Հետընթաց շարժվեք միայն այն ժամանակ, երբ դա բացարձակապես անհրաժեշտ է: 

Հետընթաց շարժվելուց առաջ և դրա ընթացքում միշտ նայեք հետ ու ներքև:
•  Միշտ համոզվեք, որ դեն նետված հնձած խոտը դուրս չի թռչում մարդկանց ուղղությամբ: 

Մի՛ ուղղեք խոտածածկ հոսքը դեպի պատերը կամ որևէ խոչընդոտ: Պտտվելիս դանակով 
քաշված առարկաները, ինչպիսիք են քարերը և այլն, կարող են խոչընդոտից նետվել 
օպերատորի կողմը, ինչը կարող է վնասվածք պատճառել: Միշտ դադարեցրեք դանակի 
պտույտը մանրախիճով ծածկված մակերեսի վրա շարժվելիս:
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3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
                                                                                                                                        Աղյուսակ 2

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈԴԵԼՆԵՐ МБ 4462Т
Արտիկուլ E1610.006.00
Շարժիչի տեսակը 4 հարվածային օդային 

հովացում
Շարժիչի ծավալը, սմ3 223
Շարժիչի հզորությունը, կՎտ / ձ. ու. 4,4/6,0
Պտտման արագություն, պտտ/ ր 3600
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ 4
Վառելիքի տեսակը Բենզին (ԱԻ) АИ-92
Յուղի բաքի ծավալը, լ 0,6
Նավթի տեսակը SAE 30
Դանակների քանակը 1
Դանակի ռոտացիայի արագությունը, պտտ /ր 2900±100
Դանակի ռոտացիայի արգելակ կա 
Հնձման բարձրությունը, մմ 30-75 ±5
Հնձման մակարդակների քանակը 8
Հնձման լայնությունը, սմ 610
Խոտի հավաքում խոտհավաքիչում կան
Կողային արտանետում կան
Ցանքածածկի գցում կան
Խոտհավաքիչի ծավալը, լ 150
Գործարկում ձեռքի / ակումուլյատորից
Շարժակ հետևի անիվների վրա
Փոխանցման տուփ անսանդղավոր, CVT
Առաջ շարժման արագությունը, կմ / ժ 0-6
Հետընթացի արագությունը, կմ / ժ 0-3
Շրջադարձային շառավիղ, մմ 406
Անվադողեր անխուցավոր
Առջևի անիվներ 10*400-4
Առջևի անվադողերի ճնշում, բար 1,5
Հետևի անիվներ 13*500-6
Հետևի անվադողերի ճնշում, բար 1,8
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Ակումուլյատորի տեսակը կապարաթթվային
Ակումուլյատորի լարումը, Վ 12
Ակումուլյատորի հզորությունը, Ա / ժ 6,5
Աղմուկի մակարդակը Lpa / սխալ, դԲ (Ա) 84,7 / 3,0
Աղմուկի մակարդակը Lwa / սխալ, դԲ (Ա) 96,6 / 1,7
Թրթռման մակարդակ (ձախ / աջ), մ / վ2 3,66 / 3,52
Թրթռման մակարդակը նստատեղի վրա, մ / վ 2 1,26
Չափերը հավաքված վիճակում, մմ 1850*694*1000
Չափերը փաթեթում, մմ 1300*770*640
Զուտ քաշը, կգ 115 ±2

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
                                                                                                                                                      

                                                            Աղյուսակ 3
Խոտհնձիչ  1 հատ
Ակումուլյատորային մարտկող 12В, 6,5Ա/ժ. 1 հատ
Խոտհավաքիչ 1 հատ
Ցանքածածկման խցան 1 հատ
Կողային արտանետման դեֆլեկտոր 1 հատ
Բոցավառման բանալի 2 հատ
 Բանալիների հավաքածու 1 հավաքածու
Արացումների հավաքածու 1 հավաքածու 
Անձնագիր 1 հատ
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Փորձարկման մեթոդը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում:
                                                                                                                                                      

        Աղյուսակ4
Անվտանգության կողպման համակարգ

1
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 1. Բոցավառման բանալին գտնվում է «Միացված» դիրքում, փոխանցման 
լծակը գտնվում է «N» դիրքում, դանակն անջատված է «        « ակոսում, 
կայանման արգելակը միացված է, նստատեղն ազատ է: Շարժիչը կարող 
է գործարկվել ձեռքով:
2. Բոցավառման բանալին գտնվում է "ՍՏԱՐՏ" դիրքում, փոխանցման 
լծակը գտնվում է "N" դիրքում, անջատման համար դանակը գտնվում է 
"    " ակոսում, կայանման արգելակը միացված է, նստատեղն ազատ է. 
հնարավոր է էլեկտրական մեկնարկ

3. Բոցավառման բանալին գտնվում է «ՍՏԱՐՏ» դիրքում, փոխանցման 
լծակը գտնվում է «N» դիրքում, դանակը գտնվում է «   « ակոսում, 
նստատեղը զբաղված է, և հնարավոր է Էլեկտրական մեկնարկը:

 Նշում Եթե գործարկման ընթացակարգի պայմաններից որևէ մեկը խախտված է, 
գործարկումը հնարավոր չէ:
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1. Եթե նստատեղը զբաղված չէ, և հերթափոխի լծակը գտնվում է «F» 
կամ «R» դիրքում (ոչ չեզոք դիրքում), շարժիչը կանջատվի:
2. Եթե նստատեղը զբաղված չէ, և դանակի կառավարման լծակը 
գտնվում է "       " ակոսում, շարժիչը կանջատվի:
3. Եթե նստատեղը զբաղված չէ, և կայանման արգելակը միացված չէ, 
շարժիչը կանջատվի:
4. Եթե նստատեղը զբաղված է, փոխանցման լծակը գտնվում է "R" 
դիրքում (ոչ թե չեզոք դիրքում), իսկ դանակի կառավարման լծակը 
գտնվում է "       " ակոսում, շարժիչը կանջատվի, եթե հակառակ ընթացքով 
հնձման ռեժիմը միացված չէ:
5. Եթե նստատեղը զբաղված է, դանակի կառավարման լծակը գտնվում 
է «      « ակոսում, իսկ խոտի հավաքիչը բաց է, շարժիչը կանջատվի:
6. Եթե նստատեղը զբաղված է, կայանման արգելակը միացված է, և 
արագության կառավարման ոտնակը սեղմված է, շարժիչը կանջատվի։
7. Եթե բռնկման բանալին գտնվում է «անջատված» դիրքում:», շարժիչը 
կանջատվի:

ՆՇՈՒՄ!
Դանակը պետք է կանգ առնի 5 վայրկյանի ընթացքում ։  Եթե ռոտացիան ավելի երկար 

ժամանակ է, սպասեք, որ շարժիչը կանգ առնի, հանեք բռնկման բանալին, միացրեք 
կայանման արգելակը և ստուգեք ELITECH-ի սպասարկման ծառայությունը՝ ստուգման և 
վերանորոգման համար: Մի օգտագործեք խոտհնձիչ, քանի դեռ համակարգը չի շտկվել:
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Տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույց:
                                                                                                                                                      

          Աղյուսակ 5
Հանգույցի անվանումը և 
գործողությունը: Կատարեք 
սպասարկում յուրաքանչյուր 
նշված ամսվա ընթացքում կամ 
շարժիչի ժամերի քանակը, որն 
առաջինն է գալիս:

Յուրա
քանչյուր 

մեկն
արկից 
առաջ

Առաջին 
ամսում
կամ 5 
մոտո-
ժամ

Յուրա
քանչյուր 
10 մոտո-

ժամ

Յուրաք
անչյուր 
6 ամիսը 
մեկ կամ 
50 մոտո-

ժամ

Ամեն 
տարի

կամ 100 
ժամ

Արգելակ ստուգում ●
Անվադողերում 
ճնշում. ստուգում ●

Անվտանգության 
համակարգ. ստուգում ●

Ամրակման 
միացում: ստուգում ● ●

Խոտհնձիչի 
մաքրում. ● ●

Խոտհնձիչի 
դանակ: ստուգում ● 

Շարժիչի յուղ.
ստուգում ●

փոխարինում ● ●

Օդի ֆիլտր.
ստուգում ●
մաքրում ●

փոխարինում ●

Կայծային մոմ
ստուգում ●

փոխարինում ●
Ակումուլյատորի 
կլեմաների 
մաքրում:

●

Քսանյութ քսեք 
առջևի անիվի 
առանցքի 
սռնակալներին, 
արգելակային 
առանցքի 
սռնակալներին, այլ 
շարժվող մասերին 
և շարժման 
մեխանիզմներին

● ●
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Նշում: 

1. Փոշոտ տարածքներում խոտհնձիչի սպասարկումը պետք է ավելի հաճախ 
իրականացվի:

2. Խոտհնձիչը մաքրելուց հետո կիրառեք համապատասխան քանակությամբ քսանյութ 
բոլոր շարժական մասերի և հոդակապերի վրա:

3. Եթե վստահ չեք, թե ինչպես կատարել վերը թվարկված տեխնիկական սպասարկման 
առաջադրանքներից որևէ մեկը, օգնության համար դիմեք ELITECH-ի լիազորված 
սպասարկման կենտրոն:

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Եթե ստորև ներկայացված լուծումները չեն լուծում խնդիրը, խնդրում ենք կապվել 
ELITECH սպասարկման կենտրոնի հետ:

Աղյուսակ 6
Խնդիր Հնարավոր պատճառներ Լուծում

Բենզինային շարժիչը չի 
գործարկվում խոտհնձիչի 
բանալուց

1.Շատ քիչ վառելիք:
2. Ակումուլյատորի 
լիցքավորումը չափազանց 
ցածր է:
3. Ապահովիչը վնասված է:
4. Վնասված է մեկնարկային 
անջատիչը:
5. Վնասված է մեկնարկիչը:
6. Վնասված է կայծային մոմը:
7. Լարերի վատ կոնտակտ:
8. Կառավարման լծակը 
միացված  չէ «        « դիրքում:
9. Փոխանցման լծակը 
միացված չէ «N»դիրքում:

1. Լիցքավորեք վառելիքով:
2. Լիցքավորեք 
ակումուլյատորը:
3. Ստուգեք լարերը և 
փոխարինեք ապահովիչները:
4. Ստուգեք էլեկտրալարերը 
և փոխարինեք մեկնարկային 
անջատիչը:
5. Փոխարինեք մեկնարկիչը:
6. Փոխարինեք կայծային 
մոմը:
7. Ստուգեք և մաքրեք 
էլեկտրական միացումները:
8. Լծակը դրեք «     « դիրքի:
9. Տեղափոխեք փոխանցման 
լծակը «N»դիրքի:
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Խոտհնձիչի արագացուցիչի 
ոտնակը սեղմելիս, 
շարժիչը անջատվում է 
կամ  խոտհնձիչը չի կարող 
շարժվել։

1. Միացված է կայանման 
արգելակը:
2. Փոխանցման լծակը 
միացված չէ «F» դիրքի վրա:

1. Բաց թողեք կայանման 
արգելակը:
2. Տեղափոխեք փոխանցման 
լծակը «F» դիրքի:
Խորհուրդ. «F» դիրքին 
անցնելիս երբեմն կարող 
են խնդիրներ առաջանալ 
՝ կապված խոտհնձիչի 
սխալ շարժման հետ: 
Արագությունները միացնելու 
համար փորձեք փոխել 
փոխանցման լծակը «F» 
- ի և «N» - ի միջև, մինչև 
արագությունները պատշաճ 
կերպով ներգրավվեն:

Անհավասար հնձում:

1. Անվադողերում 
անհավասար ճնշում:
2. Կտրող դեկայի ձախ 
և աջ կողմերի միջև 
բարձրության չափազանց մեծ 
տարբերություն կա:
3. Մաշված կամ վնասված 
սայր:
4. Խոտի կուտակում կտրող 
դեկայում:
5. Ներբեռնման չափազանց 
մեծ արագություն

1. Ստուգեք և կարգավորեք 
ճնշումը չորս անվադողերում:
2. Կարգավորեք կտրող 
դեկայի բարձրությունը ձախ 
և աջ կողմերից:
3. Փոխարինեք սայրը:
4. Մաքրեք կտրող դեկայի 
ներքին մակերեսը:
5. Նվազեցրեք ներբեռնման 
արագությունը:

Խոտհնձիչի ուժեղ թրթռում:

1.Անհավասարակշիռ, 
չամրացված կամ չափազանց 
մաշված սայր: 2. Նստեցման 
լիսեռի դեֆորմացիա սայրը 
ամրացնելու համար:

1. Փոխարինեք սայրը:
2. Կանգնեցրեք խոտհնձիչը 
և հանեք բռնկման 
բանալին: Ստուգեք սայրերը 
վնասների համար: Եթե 
որևէ վնաս է հայտնաբերվել, 
վերանորոգման համար 
դիմեք ELITECH-ի լիազորված 
սպասարկման կենտրոն:
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Խոտ թափելուց վատ էֆեկտ:

1. Կողային արտանետման 
ալիքի կամ անցքի խցանում:
2. Թաց խոտ.
3. Շարժման արագությունը 
չափազանց բարձր է:
4. Բարձր խոտ.

1. Մաքրել կողային 
արտանետման ալիքը կամ 
անցքը:
2. Սպասեք, որ խոտը 
չորանա, նախքան շարժվելը:
3. Հնձեք խոտը ավելի ցածր 
արագությամբ:
4. Կատարեք կրկնվող 
հնձում բարձր խոտածածկ 
տարածքներում:

Դանակը կանգ է առնում 
հնձելու ժամանակ ։ 

1. Կտրման արագությունը 
չափազանց ցածր է:
2. Շարժման արագությունը 
չափազանց բարձր է:
3. Վառելիքի պակաս:

1. Բարձրացրեք հնձման 
բարձրությունը:
2. Հնձեք խոտը ավելի ցածր 
արագությամբ:
3. Լիցքավորեք խոտհնձիչը.

Դանակը չի գործարկվում:

1.Կցորդիչի լծակը միացված 
չէ «       « դիրքում:
2. Դանակի շարժակի գոտին 
անջատված է:
3. Օպերատորը սխալ 
դիրքում է:
4. Կտրող դեկայի ներսում 
բեկորներ կան, որոնք 
արգելափակում են սայրը
5. Դանակի շարժակի գոտին 
մաշված է:

 1. Տեղադրեք կցորդիչի լծակը 
«      «դիրքում
2. Տեղադրեք դանակի 
շարժակի գոտին ճախարակի 
անցքի մեջ:
3. Օպերատորը պետք է 
ամբողջությամբ տեղավորվի 
աթոռին:
4. Մաքրեք կտրող դեկայի 
հատակը:
5. Փոխարինեք դանակի 
շարժակի գոտին:

Մեքենան կանգ է առնում 
հետընթաց հնձելու ժամանակ 
։ 

1. Հետընթաց հնձման 
կոճակը սեղմված չէ: 1. Սեղմեք և պահեք կոճակը

Խոտհնձիչը չի կարող 
զարգացնել ամբողջ 
արագության:

1. Արագացուցիչի ոտնակը 
մինչև վերջ սեղմված չէ: 
2. Վարիատորի գոտին 
մաշված է:

1. Սեղմեք ոտնակը մինչև 
վերջ:
2. Փոխարինեք վարիատորի 
գոտին:

Ակումուլյատորը չի կարող 
լիցքավորվել:

1. Ակումուլյատորը վնասված 
է
2. Լիցքավորման 
բազայի էլեկտրագծերի 
անսարքություն
3. Վնասված է լիցքավորիչ 
սարքը:

1. Փոխարինեք 
ակումուլյատորը:
2. Ուղարկեք խոտհնձիչը 
ELITECH սպասարկման 
կենտրոն ՝ ստուգման և 
վերանորոգման համար:
3. Փոխարինեք լիցքավորիչ 
սարքը:
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-

мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


