
  



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции торговой марки 
«Мототехника НЕВА».  

 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Комплект фрезы-культиватора «Нева» (в дальнейшем фрезы) предназначен для 
установки на различные модификации мотоблоков.  
1.2. Фрезы устанавливаются взамен пневматических колес и применяются для 
культивации почвы. Культивация почвы — приём поверхностной обработки почвы в 

сельском хозяйстве, обеспечивающий её 
рыхление (без оборачивания) и 
выравнивание поверхности с 
одновременным подрезанием сорняков. 
1.3. При выборе фрез необходимо 
удостовериться, что выбранная 
модификация совместима по 
присоединительным размерам (форма и 
размер вала, расстояние от вала до 
защитного крыла, расположение 
отверстия для стопора на валу) с 
мотоблоком, на котором предполагается 
их использование. 

 
1.4. Основные технические характеристики фрез:                                     Таблица 1.          

Наименование 
Диаметр 

габаритный 
(D), мм 

Захват 
фрезы (A), 

мм 

Форма, 
диаметр 

вала 
агрегата, 

мм 

Кол-во 
втулок 
на 1ой 
фрезе, 

шт. 

Масса 
пары, 

кг 

Комплект фрезы- 
культиватора "Нева" ГЛ - 
390х400х30, 005.13.0100 

400 390 ⃝ 30 2 13,9 

Комплект фрезы- 
культиватора "Нева" ГЛ -
390х400х23 под 6гр вал, 
005.13.0400 

400 390      23 1 13,9 

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
2.1. В комплект входит две фрезы 
(левая и правая). Каждая фреза 
представляет собой металлическую 
сварную конструкцию, состоящую из 
оси, к которой аксиально приварена 
посадочная втулка, и радиально в 3-х 
параллельных плоскостях 12 
комплектов спиц с лапками.  

 
 
 
 
 
 

 Рисунок 1. Комплект фрез с 
обозначениями



 
2.2. Фрезы устанавливаются на выходной вал редуктора мотоблока, и фиксируются 
с помощью стопора и фиксатора стопора. 
2.3. Во эксплуатации, не перегружайте фрезы, избегайте работы на слишком 
тяжелых почвах. 
2.4. Не приближайтесь к вращающимся частям фрезы во время работы. 
2.5. Убедитесь в отсутствии людей и животных в рабочей зоне. Также не допускайте 
попадания посторонних предметов (камней, веток и т.д.) под рабочие органы 
фрезы. 
 
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1. После окончания сезона фрезы очистить от земли, коррозии и смазать смазкой 
(например Солидол). 
3.2. Хранить фрезы рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или 
защитить от воздействия атмосферных осадков. 
 
4. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу комплекта фрезы-культиватора 
в течении 12 месяцев со дня его продажи. 
4.2. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии: 
- при истечении гарантийного срока 
- при выходе фрез из строя по вине потребителя из-за небрежного с ним 
обращения или нанесения механических повреждений 
- при предъявлении разукомплектованной пары фрез 
- в случае непредъявления настоящего руководства, равно как и при отсутствии в 
данном руководстве отметки торгующей организации о продаже с указанием даты. 
 
 
 
 
 
 

Представитель ОТК ___________       Дата выпуска:______________ 
                                          подпись  

 
 

Продавец ___________________    Дата продажи: ______________ 
                                    подпись 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


